
 
 

Fuente: AEIM y otros 

ENEBRO ROJO Juniperus virginiana, L. 

 

Descripción de la madera 
 

 Albura: Beige clara. 

 Duramen: Varía del ocre-rosáceo al castaño-bermejo. 

 Fibra: Recta 

 Grano: Fino. 

 Defectos:  

Propiedades físicas                                                
 Densidad aparente al 12% de humedad 

                530 kg/m3.  

 Estabilidad dimensional 

 Coeficiente de contracción volumétrico 

        -% madera estable  

 Relación entre contracciones     

                      -  %   

 Dureza (Chaláis-Meudon) 

                      -  Madera blanda. 

 

 

Propiedades mecánicas 
     Resistencia a flexión estática 

550 kg/cm2   

    Módulo de elasticidad 

60.000 kg/cm2 

                          Resistencia a la compresión 

                     355 kg/cm2      

                     

Durabilidad:  
                           Albura: buena. 

                           Duramen: media  

 

Impregnabilidad: Impregnable. 

 

Procedencia 

   
Mecanización 

o Aserrado: Regular. Puede presentar repelo. 

o Secado: Cuando el secado es lento, riesgo 

de fendas y desprendimiento de nudos. 

o Cepillado: Bueno. Dificultad por la presencia 

de nudos que pueden desprenderse. 

o Encolado: Bueno. 

o Clavado y atornillado: Bueno, debe evitarse 

las proximidades de las testas y cantos, ya 

que puede rajarse. 

o Acabado: Bueno.  

 

Aplicaciones 
o Lápices, cajas de cigarros, estuches, 

artesanía, bastones, mangos y ataúdes.  

o Vallas de jardinería, cercas y equipamiento 

urbano. 

o Forro de armarios, chapas finas, tableros, 

muebles. 

o Embarcaciones ligeras, suelos y ebanistería. 
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